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Практическое применение керамических 
блоков «PORIKAM» на объектах г.Уфы 

Настоящий документ является внутренним документом ООО «КЕРАМИКА ТРЕЙД» и может содержать конфиденциальную информацию, касающуюся бизнеса и текущего состояния ООО «КЕРАМИКА ТРЕЙД». Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, 

является собственностью ООО «КЕРАМИКА ТРЕЙД» Передача данного документа без предварительного разрешения ООО «КЕРАМИКА ТРЕЙД» какому-либо стороннему лицу неправомерна.  Любое дублирование данного документа частично или полностью без 

предварительного разрешения ООО «КЕРАМИКА ТРЕЙД» строго запрещается.  

Настоящий документ был использован для сопровождения устного доклада и не содержит полного изложения данной темы. 



Применяемый материал:   
 
PORIKAM 2.1NF 
 
Основные характеристики: 
1. Размеры                   250 * 120 * 140 мм 
2. Марка прочности     М100-125 
3.    Морозостойкость     F50 
4. Коэффициент  
       теплопроводности  0,19 Вт/м*град 
4. Вес                            3.7 кг/шт. 
 
 
PORIKAM 7NF 
 
Основные характеристики: 
1. Размеры                   250 * 250 * 219 мм 
2. Марка прочности     М100 
3.    Морозостойкость     F50 
4. Коэффициент  
       теплопроводности  0,18 Вт/м*град 
4. Вес                            11 кг/шт. 
 
 



Ускоренные сроки закладки стен в монолитном каркасе. 

Надёжное крепление наружной теплоизоляции. 

 

 





PORIKAM 2.1NF 
 

 

 

PORIKAM 7NF 
 

 

 

PORIKAM 10,7NF 
 

 

 





PORIKAM 2.1NF 
 

 

 

PORIKAM 10,7NF 
 

 

 





PORIKAM 2.1NF 
 

 

 

PORIKAM 10,7NF 
 

 

 

Жилой дом К.Маркса36 



Жилой комплекс 
«Воскресенский», 
Глумилино 

PORIKAM 2.1NF 
 

 

 

PORIKAM 10,7NF 
 

 

 



Жилой комплекс «Воскресенский», Глумилино 



PORIKAM 2.1NF 
 

 

 

Трёхэтажные дома  
в микрорайоне «Спутник» 



Применяемый материал:  PORIKAM 2.1NF 
 
Основные характеристики: 
1. Размеры                   250 * 120 * 140 мм 
2. Марка прочности     М100-125 
3.    Морозостойкость     F50 
4. Коэффициент  
       теплопроводности  0,19 Вт/м*град 
4. Вес                            3.7 кг/шт. 
 
 



Возведение внутренних и наружных перегородок  в монолитном 

каркасе из PORIKAM 2.1NF 

- снижение веса конструкционных материалов; 

- повышенные звуко и теплоизоляционные свойства; 

- отличные прочностные характеристики. 

 

 



Применяемый материал:  PORIKAM 10,7 NF 
 

Основные характеристики: 

 

1. Размеры                   250 пг * 219 * 380 мм 

2. Марка прочности     М100 

3.    Морозостойкость     F50 

4. Коэффициент  

       теплопроводности  0,16 Вт/м*град 

4. Вес                           18 кг/шт. 

 

 



Возведение внутренних и наружных перегородок  в монолитном 

каркасе из PORIKAM 10,7NF 

- ускоренные сроки кладочных работ; 

- повышенные теплоизоляционные свойства; 

- гарантированная прочность. 

 

 





Применяемый материал:  PORIKAM 2.1NF 
 
Основные характеристики: 
1. Размеры                   250 * 120 * 140 мм 
2. Марка прочности     М100-125 
3.    Морозостойкость     F50 
4. Коэффициент  
       теплопроводности  0,19 Вт/м*град 
4. Вес                            3.7 кг/шт. 
 
 



Возведение внутренних и наружных несущих перегородок   

из PORIKAM 2,1 NF 

- ускоренные сроки кладочных работ; 

- повышенные теплоизоляционные свойства; 

- прочность и экологичность. 

 

 



Применяемый материал:  PORIKAM 14,3 NF 
Основные характеристики: 

 

1. Размеры                                                     510 пг * 

219 * 250 мм 

2. Марка прочности                                       М100 

3.    Морозостойкость                                        F50 

4. Коэффициент теплопроводности             0,16 

Вт/м*град 

5. Вес                                                              23 

кг/шт. 

 

 



Возведение внутренних и наружных несущих перегородок   

из PORIKAM 14,3 NF и 10,7NF 380пг 

- ускоренные сроки кладочных работ; 

- повышенные теплоизоляционные свойства; 

- прочность и экологичность. 

 

 





Объект частного строительства в г.Уфа (ул.Пугачева) 
Строительство частного трёхэтажного дома с плитами перекрытиями 

 

 
 

 

Применяемый материал:  PORIKAM 14,3 NF 
Основные характеристики: 
 
1. Размеры                                                     510 пг * 219 * 250 мм 
2. Марка прочности                                       М100 
3.    Морозостойкость                                        F50 
4. Коэффициент теплопроводности             0,16 Вт/м*град 
5. Вес                                                              23 кг/шт. 
 
 



Объект частного строительства в г.Уфа (д.Акбердино) 
Строительство частного двухэтажного дома с плитами перекрытий 

 

 
 

 



Объект частного строительства в г.Уфа (д.Булгаково) 
Строительство частного двухэтажного дома с плитами перекрытиями 

 

 
 

 



Спасибо за внимание! 


