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Название  смеси Производитель
, адрес

Коэффициент 
теплопроводн
ости, Вт/м°С

Расфасо
вка, кг

Расход 
на блок 

KAIMAN'3
8, кг

Выход 
готового 

раствора из 
мешка, л

Количество 
на поддоне, 

штук

Цена от одного поддона, 
руб./мешок Цена от 10 т, руб./мешок

Стоимость смеси 
на квадратный 
метр стены из 

KAIMAN'38

286р. 275р. 275 руб./кв.м 
стены

255 руб./кв.м 
стены

273р. 263р. 280 руб./кв.м 
стены

260 руб./кв.м 
стены

Теплоизоляционный кладочный раствор KERAKAM 
(премиум для блоков KAIMAN) 0,18 Вт/м°С 17,5 1,05 30-32 литра 55 427р. 427р. 430 руб./кв.м 

стены
Тёплая кладочная смесь KERAKAM (бюджет для 

блоков KERAKAM)
0,21-0,23 
Вт/м°С 25 2 25-28 литров 48 328р. 328р. 440 руб./кв.м 

стены

Perel TKS 8020 / 8520 (эффективный) 0,17 Вт/м°С 17,5 1,1 28-30 литров 55 352р. 336р. 370 руб./кв.м 
стены

Perel TKS 6020 / 6520 (экономичный) 0,18 Вт/м°С 20 1,2 28-30 литров 50 352р. 336р. 370 руб./кв.м 
стены

Perel TKS 2020 / 2520 (усиленный) 0,20 Вт/м°С 25 1,6 25-28 литров 40 331р. 320р. 370 руб./кв.м 
стены

Теплоизоляционный кладочный раствор 
высокоэффективный ПУТФОРМ МС-114 L (Т-114)

0,18-0,20 
Вт/м°С 20 1,3 28-30 литров 55 376р. 368р. 390 руб./кв.м 

стены

Теплоизоляционный кладочный раствор ПУТФОРМ 
МС-114

0,21-0,23 
Вт/м°С 20 1,7 21-23 литра 55 297р. 291р. 400 руб./кв.м 

стены
Теплоизоляционный кладочный раствор 

СТРОЙБРИГ ПУТРОК МС114
0,21-0,23 
Вт/м°С 20 1,7 21-23 литра 55 249р. 238р. 340 руб./кв.м 

стены
LM-21P  (Теплоизоляционная кладочная смесь с 

перлитом) 0,18 Вт/м°С 17,5 1,3 25-27 литров 55 478р. 478р. 615 руб./кв.м 
стены

LM  (Теплоизоляционная кладочная смесь с 
перлитом) 0,21 Вт/м°С 20 1,5 30-32 литра 50 453р. 453р. 590 руб./кв.м 

стены

Доставка возможна (рассчитывается дополнительно)
В расчет стоимости раствора на квадратный метр стены положен слой в 1 см (38см * 26см * 1см = 1 литр раствора) и 17,3 блоков KAIMAN'38

"Терта", 
Сергиев Посад

"Квик-микс", 
Ногинск

"PEREL", 
Щелково

20 30-32 литра 40

Все цены приведены на условиях самовывоза со склада завода-производителя

"Основит", 
Коломна

Теплые растворы (сухие смеси со специальными наполнителями)

www.mds-firm.ru

ТЕПЛОМАКС  (Облегченная кладочная смесь для 
возведения кладки с повышенными 

теплоизоляционными свойствами из поризованных 
керамических блоков и блоков из бетона на пористых 

заполнителях)

 0,20 Вт/м°С 25 25-28 литров 40 при одновременной покупке блоков KAIMAN'38 из 
расчета  2-3 поддона на каждую машину (самовывоз 

из Сергиева Посада или из Люберец) скидка 7%

1,6

"СККМ", 
Самара

Прайс-лист от 4 июня 2018 г. (предыдущий от 20/04/18)

Москва, Рязанский проспект д. 86/1, офис 316           Тел. +7 (495) 372-4804, +7(495) 377-9774

ТЕПЛОМАКС+ (Легкая кладочная смесь для 
возведения кладки с повышенными 

теплоизоляционными свойствами из поризованных 
керамических блоков)

0,17 Вт/м°С 1,2 при одновременной покупке блоков KAIMAN'38 из 
расчета  2-3 поддона на каждую машину (самовывоз 

из Сергиева Посада или из Люберец) скидка 7%


